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Beschichterqualifikation  
für Pulverbeschichter entsprechend DBS 918 340 

Innenbereich Stahl 

Finalproduzent: KIEL POLSKA Sp. z o.o. 
Paproć 196   
PL - 64-300 Nowy Tomyśl 

Produkt: Pulverbeschichtete Stahlteile mit: 
- zugelassenem Pulver nach DBS 918 340   

 
Vorbehandlung: 
- Vorentfettung + Entfettung + Passivierung  

Geltungsbereich: Innenbereich von Schienenfahrzeugen der DB AG. 

Geltungsdauer: Die Geltungsdauer der Beschichterqualifikation beträgt 2 Jahre, von August 
2023 bis Juli 2025. 

Anwendungsbereich: Beschichtung von Schienenfahrzeugkomponenten aus Stahl für den In-
nenbereich von Schienenfahrzeugen der DB AG. Bei der Auswahl des Pul-
vers ist grundsätzlich die Unterscheidung zwischen technischem und deko-
rativem Pulver anhand des Einbauortes zu beachten.   

Qualifikationsgrundlage: Geprüfte Vorbehandlung: 
- Vorentfettung mit Bonderite C-AK 1574 u. Bonderite CA-AD RT-1020S 
- Entfettung mit Bonderite C-AK 1574 u. Bonderite CA-AD RT-1020S 
- Passivierung mit Bonderite M-NT-1200 (Henkel)  
 
Prüfungen: 
- Prüfbericht 40997-1 des IFO vom 17.07.2023 
- Auditbericht IFO-40997 des IFO vom 21.06.2023 

Schichtdicken Je nach DB zugelassenem Pulverlack. 

Qualitätssicherung: Der Finalproduzent gewährleistet für jede Lieferung die der Beschichterqua-
lifikation zu Grunde gelegten Kennwerte nach DBS 918 340. 


